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Per a la seva aplicació/distribució 
és un factor limitant l’existència 
de VENT, si presenta una 
granulometria de PÒLS

El producte a distribuir: 
COMPOST
- Característiques 
físiques-químiques
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Escampadors d’adobs orgànics



Reial decret 506/2013, sobre productes fertilitzants.



TIPOLOGIA D’ESCAMPADORS DE COMPOST
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Descàrrega posterior mitjançant rotors verticals i horitzontals



Porta posterior que permet regular la distribució, 
amb discs giratoris i deflectors laterals.
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Porta posterior d’accionament hidràulic, per a 
l’apertura i protecció dels rotors

TIPOLOGIA D’ESCAMPADORS DE COMPOST
Descàrrega posterior mitjançant rotors verticals i horitzontals



Descàrrega lateral

TIPOLOGIA D’ESCAMPADORS DE COMPOST
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Pneumàtics amples, d’alta flotació o baixa 
pressió, per disminuir la compactació del terreny
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A mesura que augmenta el tonatge del remolc 
(escampador), augmenta l’amplada del pneumàtic.

PNEUMÀTICS



Sistema d’alimentació permet l’avanç del 
compost fins al Sistema de distribució.

√ Sistema d’avanç:
- Mecànic, accionat per la PdF
- Hidràulic, accionat per un motor hidràulic

Sistema d’alimentació, format per:

√ Fons mòbil de la caixa
- Lamines en L o en U
- Cadenes d’arrossegament, de 2 a 6
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Sistema de distribució
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Velocitat del fons mòbil, (m/min) variarà en funció de:
- Tipus d’adob orgànic: Compost
- Dosi (t/ha)
- Amplada de distribució (m)

Incorporació de sistemes electrònics

Sistema d’avançament del fons 
mòbil mitjançant un motor hidràulic
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Cabal proporcional a l’avanç (CPA) es regula:
- Velocitat d’avanç del fons mòbil (m/min)
- Amplada de distribució (m)



REGULACIÓ

Dosi (kg/ha) = 
Cabal (kg/min) x 600

Amplada de treball (m) x Velocitat (km/h)

La regulació de l’escampador de compost s’ha de realitzar 
en camp i determinant:
- Velocitat del conjunt tractor + escampador
- Amplada de treball, mesurant
- Cabal, per doble pesada, recollint quantitat de compost 

per unitat de temps, per sensors de càrrega



REGULACIÓ

Determinació del cabal

El cabal, Q, en kg/s (fem) ve determinat
per la relació:

Q = (D  a  v) / 36

on: D = quantitat a distribuir, en t/ha (fem)
a = amplada de treball, en m
v = velocitat d’avanç, en km/h
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Sistema de càrrega
Sistema d’alimentació
Sistema de distribució

Càrrega del compost Distribució lateral del compost
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